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TP7: Utilisation du bus SSP 
 

Ressources : programmmes 

 

1 ) PROGRAMMATION DE LA MEMOIRE SERIE 24LC32 

 

Travail demandé : 

Créer un programme qui écrit et relit des données dans les 10 premières adresses de la mémoire 

Il s’appelle tp7_1_I2C.c 

Vous paramètrerez le Magicien de PICC pour l’utilisation de la liaison RS232, de la liaison I
2
C et du 

driver de la mémoire 2432.c 

Vous utiliserez les fonctions write_ext_eeprom(i, data) et read_ext_eeprom(i)  

Testez 

 

Lancez le programme tp7_1_I2C_mem512k_Zéroplus.c 

Observez les signaux SDA et SCL à l’analyseur logique. Conclure…… 

 

2 ) PROGRAMMATION EN MODE SPI 

 

Travail demandé : 

 

 
 

Créer les programmes du maître et de l’esclave qui effectuent les opérations suivantes : 

 

Le maître reçoit un caractère de l’ordinateur1 et l’affiche à l’écran de cet ordinateur 

Le maître envoie la donnée à l’esclave par la liaison SPI 

L’esclave affiche la donnée envoyée par le maître sur l’ordinateur2 et la renvoie au maître par le bus SPI. 

Le maître affiche la donnée envoyée par l’esclave sur l’ordinateur 1. 

Ils s’appellent tp7_2_SPImaitre.c et tp7_2_SPIesclave.c 

Vous paramètrerez le Magicien de PICC pour l’utilisation de la liaison RS232 et de la liaison SPI. 

Vous utiliserez les fonctions spi_write(), spi_read(), spi_data_is_in. 

Testez 

 

Observez les signaux MOSI, MISO /SS et SCK à l’analyseur logique. Conclure…… 

 


