Formation C pour uC PIC TP2

TP2 : conversion analogique numérique

Introduction
Le microcontrdleur Pic 16f8XX possedent un convertisseur analogique numérique a

approximations successives, précédé d’'un échantillonneur bloqueur et d’'un multiplexeur a
plusieurs entrées.

Seulement 2 registres de contrle ADCONO et ADCON1 ont besoin d’étre configurés, le résultat

de la conversion est disponible dans le registre ADRES.

lI. Convertisseur simple sur 8 bits

a) Etablissez rapidement l'algorithme d’un programme qui réalise en boucle la conversion
analogique numérique sur 8 bits de la tension présente sur le potentiométre R7 ( PAO )., le
résultat de la conversion sera stockée dans une variable appelée * result” et affiché sur led
verte, led jaune, led rouge (MSB->LSB : 8 affichages différents )

b) Créer un projet tp2_convl
Lors de la création du projet a I'aide du ” Pic Wizard  , compléter I'onglet “Analog” qui permet de
définir le comportement du convertisseur. Toutes les possibilités de configuration peuvent étre

choisies : sélection des entrées, tensions de référence, résolution, horloge de conversion.
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On s’intéressera aux fonctions de CCS
Setup_adc_ports() , Setup_adc() , Set_adc_channel() , Read_adc()

¢) Vérification du bon fonctionnement du programme
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[1l. Voltmetre 8 bits

Créer un projet tp2_conv2

[ll.1. Etablissez I'algorithme d’'un programme réalisant un voltmeétre qui indique la tension
présente sur I'entrée PAO ( 0V a 5V ). La tension est convertie sur 8 bits . le résultat sera
visualisé sur le moniteur du programme avec un rafraichissement toutes les 500 ms

lll.2. Mettez au point le programme

V. Voltmetre 10 bits*

Créer un projet tp2_conv3

IV.1. Etablissez I'algorithme d’'un programme réalisant un voltmeétre qui indique la tension
présente sur de I'entrée PAO ( 0V a 5V ).. La tension est convertie sur 10 bits . le résultat
sera visualisé sur le moniteur du programme avec un rafraichissement toutes les 500 ms

IV.2. Mettez au point le programme
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